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Brasilit 80 anos.
Farte ga sua viga.

Para nos, cobrir o Brasil com produtos
de qualidade € a demonstracao

de que é por vocé que existimos.
Fazer parte do seu dia a dia

nao é apenas um objetivo, mas a
razao dos nossos esforcos para
evoluirmos em cada detalhe.

Por isso, todas as nossas agdes
partem das suas necessidades,

e toda novidade ¢ pensada para

que sua vida seja ainda melhor.

Assim, h4 80 anos, desde a fundacao
da nossa primeira fabrica, temos
desenvolvido solucoes construtivas
inovadoras para a sua casa,

seu negocio e sua cidade.

Claro que falar da nossa histéria

sera sempre um orgulho, mas é
pensar no futuro que nos faz ir adiante.
Neste catélogo vocé vai encontrar
produtos resultantes de um trabalho
de mais de oito décadas, em que o
pioneirismo tem sido fundamental

para levar aos brasileiros de todas as
regioes do Pais a exceléncia da Brasilit.

Obrigado por fazer parte disso tudo.
Brasilit 80 anos. Parte da sua vida.




Em seus 80 anos de historia, a Brasilit, empresa do Grupo Saint-Gobain,
tornou-se a marca de maior expressao no segmento nacional de fibrocimento.

Para atender ao mercado nacional e internacional com qualidade e eficiéncia, a Brasilit
conta com seis fabricas, que estdo localizadas em Belém (PA), Recife (PE), Capivari (SP),
Seropédica (RJ), Esteio (RS) e Jacarei (SP), local onde é produzido o fio de polipropileno PP.

A empresa também possui trés centros de distribuicdo

situados em Porto Velho (RO), Manaus (AM) e Ibipora (PR).
Mas a Brasilit vai além da fabricagao e da distribui¢do, uma
vez que oferece servigos técnicos por meio da sua equipe

de engenheiros e arquitetos.

Sao cinco centros de treinamento distribuidos
por todo o Brasil, nos quais os profissionais
do setor encontram orientagdes técnicas

e formacao profissional.

Tudo isso reafirma o compromisso da Brasilit

com o0s consumidores, afinal, a empresa acredita

que a sua relagéo vai muito além de cada compra.
Aperfeicoar processos, produtos e servicos é uma
condicéo que faz parte da politica de gestdo integrada
da Brasilit. Esse comprometimento com as pessoas,

com a qualidade e com o meio ambiente garantiu & empresa

as certificacdes IS0 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
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SAINT-GOBAIN

FAZEMOS PARTE DA
SAINT-GOBAIN, UMA
EMPRESA PRESENTE NO
MUNDO TODO E NA VIDA
DIARIA DAS PESSOAS,

Ha mais de 350 anos, a Saint-Gobain projeta,
fabrica e distribui materiais e solucdes pensadas
para o bem-estar de cada um de nos e o futuro de
todos. Seus produtos podem ser encontrados em
todos os lugares em que vivemos e no nosso dia a
dia: em edificios, transportes, infraestruturas e em
muitas aplicacoes industriais. Eles proporcionam
conforto, performance e segurancga, a0 mesmo
tempo em que respondem aos desafios da
construcao sustentavel, eficiéncia do uso de
recursos e mudancas climaticas.

Considerada uma das 100 empresas industriais
mais importantes e mais inovadoras do mundo,

a Saint-Gobain opera atualmente em 68 paises.

No Brasil, 0 Grupo esta presente ha 80 anos

€ possui um portfélio Unico de marcas fortes

e reconhecidas nos mercados da construcéo civil

e industriais. A Saint-Gobain conta com uma equipe
de 17 mil funcionarios diretos e indiretos no pais,
comprometidos em inovar e construir um mundo
melhor e mais sustentavel.

FABRICAMOS MUITO
MAIS DO QUE AS
MELHORES SOLUCOFS
PARA CORERTURA E UM
SISTEMA COMPLETO
DF CONSTRUGAQ
INDUSTRIALIZADA,

A Brasilit foi pioneira no desenvolvimento da
tecnologia CRFS (Cimento Reforcado com Fios
Sintéticos), que utiliza o fio de polipropileno PP

em substituicdo ao amianto na fabricacéo dos
produtos de fibrocimento. Essa inovagéo deu origem
a uma nova geracgao de produtos que, além do
excelente desempenho, asseguram respeito a sadde
de quem 0s manuseia e instala.

A preocupacéo em oferecer solugdes inovadoras

em coberturas e construcdo industrializada fez com
que a familia de produtos da Brasilit aumentasse.
Hoje, além dos produtos em fibrocimento, telhas,
placas e painéis cimenticios, a Brasilit conta também
com as telhas especiais Shingle, GraviColor e TopSteel,
caixas d’agua de polietileno, subcoberturas,
acessorios para telhados e também um sistema
completo de perfis, acessorios de fixagao e
tratamento de juntas para construcéo industrializada.




UM SITE COMPLETO
PARA VOCE ENCONTRAR
TUDO DE UM JEITO FACIL

FERRAMENTA DE CALCULO INTELIGENTE

Para agilizar sua vida e sua obra, utilize 0 Calculo Facil Brasilit.
Em apenas 3 etapas vocé descobre a quantidade necessaria
de produtos Brasilit para o seu projeto.
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Inicie seu Caleulo
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TUDO SOBRE 0S PRODUTOS,
DO JEITO QUE VOCE PREFERIR )
Encontrar tudo o que vocé precisa sobre
nossos produtos também é muito facil

na nossa pagina. Consulte nossos catalogos
e videos, tanto comerciais, quanto técnicos.

BIBLIOTECA BIM BRASILIT

Building Information Modeling

Uma plataforma que possibilita compor uma
completa base de dados a respeito do seu
projeto e compreendé-lo em sua totalidade.
Ideal para auxiliar vocé, projetista, na
especificacao dos nossos produtos.

©0000000000000000000000000000000000000000000000 e
?ﬁﬂ- i
RASILIT  puocuimes  coms s~ Cuimsinns s coman * mace i st | 1 C) ]

eeecccsccccccccssssccccccce

..... Eﬁngur PROIITON OO EDOGMN | GAUDASOR . HDE COMPRAN RGN TE ASOEH
[ ] aa

BIN - Building Information Medeling

eescccscsecscccsscccsccccces

eecccccccccscsscccccccscce

ee0cc00c0000000000000000000000000

e eeccccse

R B R R R

ACESSE NOSSAS
REDES SOCIAIS

e escccsce

© 000 00000000000000000000000000000000000000000F0

@ GALCULO FACIL BRASILIT

©0.0.000000000000000000000000000000

/Brasilit Saint-Gobain

A,
-

/BrasilitOficial 'R

ONDE COMPRAR?

A partir da sua localizagéo,
descubra a loja com produtos

da Brasilit mais proxima de vocé.
E rapido de pesquisar e fAcil

de encontrar.

www.brasilit.com.br
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SOLUGOES
PARA TELHADO
EM FIBROCIMENTO

Vantagens e beneficios

000D

+RESISTENCIA
as intempéries

+DURABILIDADE

+FLEXIBILIDADE

MELHOR ACABAMENTO
Encaixes perfeitos

LINHA COMPLETA
de pecas complementares

DESEMPENHO E PRATICIDADE
PARA 0S MAIS VARIADOS PROJETOS

A telha de fibrocimento da Brasilit é a solugdo ideal para valorizar o seu projeto

e garantir um acabamento perfeito para sua obra. Além da linha completa de
telhas onduladas e estruturais, a Brasilit oferece solugbes de acabamento com
pecas complementares para cada tipo de telha. Com toda a qualidade e tradigéo,
as telhas de fibrocimento asseguram mais durabilidade e resisténcia ao seu telhado,
seja ele residencial, industrial ou comercial.
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LitFoil e LitFoil Plus [ -

Mantas impermeaveis de uma e duas faces. Recomendadas para os
produtos da pagina ao lado. Para um melhor acabamento, utilize a linha
completa de pecas complementares da Brasilit.

TELHAS ONDULADAS

FIBROTEX InformacGes técnicas
Comprimento (m) Peso (kg)
1,22 4,5
ECONOMIA
2,13 7,8
) 2,44 9,0
;ggllégéo Largura total: 0,50 m
Largura util: 0,45 m
Espessura: 4 mm
VAo livre maximo: 1,15m
Balango maximo: 0,14 m
Pecgas complementares Inclinag&o minima: 15° (27%)
» Cumeeira articulada Recobrimento longitudinal: 0,14 m
» Espigdo de abas planas
ONDINA** Informagdes técnicas
ECONOMIA Comprimento (m) Peso (kg)
1,22 4,5
2,13 7,8
DESIGN 2,44 9,0
Largura total: 0,50 m
"f'f._. FACIL Largura (til: 0,45 m
instalacdo Espessura: 4mm
TS S V4o livre méaximo: 1,15m
Pecas complementares Balango méximo: 0,20 m (sem calha)
, Cumeeira articulada Inclinagéo minima: 15° (27%)
» Espigio de abas planas Recobrimento longitudinal minimo: 0,14 m
** Produto disponivel nas regioes Norte e Sul
ONDINA PLUS InformacGes técnicas
ECONOMIA Espessura = 4 mm* Espessura = 5 mm**
Comprimento (m)  Peso (kg) Comprimento (m)  Peso (kg)
1,22 45 1,22 5,6
DESIEN 2,13 7,8 1,83 8,4
. 2,44 9,0 2,44 11,2
ifgglle-lgéo Largura total: 0,50 m
Largura util: 0,45 m
COR Vo livre maximo: 1,15m
Ceramica

Pecas complementares

> Cumeeira articulada > Espigdo de abas planas
> Cumeeira normal** > Espigdo universal**
» Cumeeira universal* > Rufo**

* Pega sob encomenda e exclusiva para telha 5 mm
** Pegas exclusivas para telha 5 mm

Balango maximo: 0,20 m (sem calha)
15° (27%)

Recobrimento longitudinal
minimo: 0,14 m

Inclinagdo minima:

* Produto disponivel na Regido Norte / ** Produto disponivel na Regido Sul




TELHAS ONDULADAS

TELHAS ESTRUTURAIS

RESIDENCIAL E ONDULADA Informacdes técnicas KALHETA Informac0es técnicas
RESIDENCIAL | ONDULADA DESIGN . Peso (kg)
ECONOMIA Espessura (mm) | Largura (m) Peso (kg) ” Comprimento (m) Normal Terminal
Comprimento (m) e=5mm/kg |e=6mm/kg e=8mm/kg VARIEDADE %gg ;gg %}g
092m* 1,10m|0,92m* 1,10m 0,92m* 1,10m ) ) )
VARIEDADE 122 115 135 [138 163 184 217 @ de medidas 200 28,9 330
de medidas 1,53 144 170 |173 204 230 272 200 0 14
1,83 172 203 |206 244 (2715 325 n 4’50 417 499
FECHAMENTO 213 200 236 [240 284 320 379 COBRE GRANDES VAOS 5o 46,4 55,0
lateral 2,44 229 271 275 325 367 434 5,50 51,0 61,0
3,05 - - 34,4 40,7 - 54,0 BAIXA 6,00 56,0 67,0
Pecas complementares 3,66 - - M3 488 - 65,0 BAIAA 6,50 60,0 72,0
¢ . P - Larguratota: ~ 0,92m 1,10m[092m 1,0m 092m 1,10m inclinagdo T el 67,0 472 B0
> Aresta™ > Espigdo de abas planas Largura (il 087m 1,05m|087m 105m 087m 1,05m Lo e oo
» Cantoneira » Espigao universal VAo livre maximo: 1,69 m 1,69 m 1,99 m FECHAMENTO Esp%ssura: ‘ 8 mm
» Cumeeira articulada > Espigdo universal de inicio Balango minimo: 0,25 m 0,25m 0,25m Pecas complementares lateral Vo livre maximo: 5,000 m
> Cumeeira normal > Rufo Balango maximo: 0,40 m 0,40m 0,40 m ¢ P Balango minimo: 0,100 m
com lanternim » Terminal para beiral** mlcgprﬁgao 10° (17,6%) 5° (9%) 5° (9%) » Cumeeira normal > Placa de vedagao* Fa||?”§0~maxjm03 . 15’5080/[“
> Cumeeira normal terminal** > Telha com claraboia 5 o ine » Cumeeira normal terminal > Placa de ventilagao** fclinagdo mimma. - (2%)
i - Recobrimento ~ 9°@10°=0,25m _ _ b Recobrimento longitudinal
> Cumeeira shed** > Telha para ventilagao*™ longitudinal: 10°a15°=0,20m > Pingadeira > Tampao minimo: 0,200 m
» Cumeeira shed terminal** > Veneziana * Peca sob encomenda
> Cumeeira universal **Pega sob encomenda * Produto disponivel apenas nas regites abastecidas pela fabrica de Capivari - SP. ** Produto ndo comercializado pela Brasilit E obrigatria a utiizagdo de fixadores de abas, "
conforme a orientagdo técnica disponivel no site da Brasilit.
ONDA 50 Informagdes técnicas KALHETA 49 Informagges técnicas
; p DESIGN . Peso (kg)
=) Comprimento (m :
DESIGN Comprimento (m) Peso (kg) 4% ” o (m) Normal  Terminal
1.85 18,0 VARIEDADE 350 265 30,
2.30 224 ) 2,50 26,9 30,9
@ 320 311 de medidas 3,00 32,3 37,1
COBRE VA0S MEDIOS ’ ’ 3,60 38,8 44,5
3,70 36,0 4,00 43,1 49,4
323 g iig @ COBRE GRANDES VAOS ggg ggg ggg
BAIXA : , , ; ,
g inclinagao Largura total: 0,605 m 5,50 59,0 68,0
Largura Util: 0,500 m ) BAIXA i 6,00 65,0 74,0
Espessura: 8 mm $ inclinagéo ?gg ;gg 288
Pecas complementares Vo livre maximo: 3,000m Largura total: "0521m
Balango minimo: 0,100 m FEGHAMENTO Largura (il ’ 0490 m
» Calgo plastico* » Pingadeira plastica* Balanco méximo: 1,000 m lateral Espessura: 8 mm
> Cumeeira articulada > Placa de ventilagao* Inclinagéio minima: 2° (3%) sem recobri_mento Iongi_tudi_nal Pecgas complementares In_clin_agéo minima: 5° (9%)
> Cumeeira normal > Rufo _ ' 5° (9%) com recobrimento longitudinal » Cumeeira normal » Tampio Vo livre m@_(lmg: 5,000 mm
P Recobrimento 20 . . N Balango minimo: 0,100 m
» Espigéo normal longitudinal minimo: 0,20 m » Cumeeira normal terminal > Afastador de espuma Balango méximo: 1,200 m
» Espigdo normal de inicio > Rufo » Pingadeira plastica* Recobrimento longitudinal minimo: 0,250 m
. B . » E obrigatoria a utilizagdo de fixadores de abas, conforme a orientagéo técnica » Cumeeira articulada » Placa de ventilagao*
Produto ndo comercializado pela Brasilit disponivel no site da Brasilit. E obrigatdria a utilizagio de fixadores de abas,
* Produto ndo comercializado pela Brasilit conforme a orientagéo técnica disponivel no site da Brasilit.
MAXIPLAC Informagdes tecnicas KALHETAO 90 Informagdes técnicas
; Peso (kg) DESIGN Comprimento (m) Peso (kg)
DESIGN Comprimento (m) e=6mm e=8mm 3,00 55.0
300 o = VARIEDADE 3.0 o7
COBRE VAOS MEDIOS 3,70 51,0 67,0 de medidas 6.00 109,0
450 20 o 6,70 122,0
1,60 53 840 COBRE GRANDES VAOS 7,40 1340
BAIXA Largura total: 1,064 m 8 )
inclinacao Largura util: 1,02m 8,20 149,0
Espessura: 6 mm 8 mm BAIXA 9,20 167,0
FECHAMENTO Vo livre méximo: 3,960 m 4,460 m DRAIAR Largura total: 1,00 m
lateral Balango minimo s/ calha: 0,400 m 0,400 m inclinacdo Largura til: 0,90 m
Balango maximo s/ calha: 0,800 m 1,000 m Espessura: 8 mm
PegaS complementares Ea:ango minimo c//callf;]a: 8,188 m 8,188 m Pegas complementares @ FECHAMENTO VAo livre maximo: 6,50 m
) ) . alango maximo ¢/ calha: ,400 m ;400 m ) . lateral Balanco minimo: 0,20 m
» Cumee!ra articulada o Telha_ com clarab.0|a Inclinagao minima: 2° (3%) sem recobrimento » Afastador » Placa pingadeira Balango AXimo: 200m
> Cumeeira com lanternim > Terminal para beiral* . longitudinal » Cumeeira articulada > Placa de vedacéo Inclinagdo minima: 5° (9%)
> Cumeeira normal > Pingadeira 57 A)lgﬁg?tﬂg?r?glnmento > Cumeeira normal > Placa de vedag&o menor** Recobrimento longitudinal minimo: 0,25m
> Cumeeira shed > Placa de ventilagdo™* Recobrimento 5°210° = 20 cm e acima de 10°= > Cumeeira terminal > Placa de ventilagao**
> Rufo longitudinal minimo: 14 cm » Cumeeira shed* > Rufo * Poga sob encomenda Conforme a orientago técnica disponivel no site da Brasilt, ¢ obrigatéria
. ) ; ; PNTRR ; . z i a utilizagéo das seguintes pecas complementares de fixag&o:
. Pega sob ?ncomendg A i E obrigatéria a utilizacéo de fixadores de abas, * Pingadeira plastica : Term|[1al tle aba plana Pr(I)dLE];to n'ell'(t) comercialiaco » Fixadores de abas > Suporte de abas  Tirantes > Afastador > Travas
Produto nao comercializado pela Brasilit conforme a orientagéo técnica disponivel no site da Brasilit. » Tampao pefa brastl p

Para um melhor acabamento dos telhados em fibrocimento,
utilize a linha completa de pegas complementares da Brasilit.

Atencao: Para evitar acidentes, nunca pise diretamente sobre as telhas.
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TELHA
COLONIAL

TELHA
TRANSLUCIDA

Vantagens e beneficios MAIS ILUMINACAO, QUE RESULTA EM ESTETICA E PRATICIDADE Vantagens e beneficios
, _ ECONOMIA DE ENERGIA A FAVOR DA ECONOMIA ARAPIDEZ
GTIMA ILUMINAGAO +DESIGN na montagem
70% de transmissao de Iuz As telhas Translucidas Brasilit proporcionam beleza, conforto e economia, uma vez que permitem A telha Colonial Brasilit é uma telha inovadora, que entra no mercado com Desenho diferenciado 2,5 pecas por m2
a entrada de até 70% da luz que incide sobre o telhado e distribuem a luminosidade natural por um novo conceito, aliando estética, praticidade e economia em um tnico +ECONOMIA +RESISTENTE
FACILITA todo o ambiente. Produzidas em PP (polipropileno), sdo duraveis, resistentes aos raios solares produto. Por cobrir vdos maiores no telhado, seu processo de instalacéo 6 no madeiramento 3 1rinca e 2 quebra
a difusdo da luz e praticas na instalagdo. Encaixam-se perfeitamente nas telhas em fibrocimento nos modelos utiliza uma estrutura com menos madeiramento. O resultado é um telhado € na méo de obra = a
Ondulada e Fibrotex, além de possuirem a garantia e a tradicéo da Brasilit. com instalagdo répida, leve, econdmica e com um design diferenciado. +LEVE
ECONOMIA ~ i a 15 kg/m?, facilita @ +DURABILIDADE
P deenergia Informacdes técnicas Cubra mais com menos A insialagdo
DURABILIDADE Em um telhado convencional (ceramica/concreto), a quantidade de +RESISTENCIA +COR ,
Peso (k as intempé Pod tada facilment
Protecdo contra _ _ eso (k) madeiramento (caibros/sarrafos) utilizada pode ser até 25% maior do as intemperies 0de ser pintada faclimente
0s raios UV Comprimento (m) Fibrotex Ondulada que com a telha Colonial Brasilit.
) 0,50 m 0,92 m 1,10m Telha Convencional (ceramica/concreto)  Qrientagdes para pintura (opcional)
MELHOR RELAGAO 1,22 0,6 1,5 1,6 . .
custo-beneficio 153 i 19 20 A telha Colonial pode ser pintada
! : . facilmente para conferir ainda mais
1,83 : 23 24 beleza a sua obra. Para isso, utilize
@ FLEXIBILIDADE 2,13 11 2,7 28 tinta 100% acrilica, pintando sempre
244 L 3.1 3,2 as duas faces da telha
3,05 - 3,8 4,0 :
LEVEZA 3,66 - 46 48 Informagdes técnicas
Largura total: 0,50 m 0,92 m 1,10 m
Espessura: 1mm 1,1 mm 1,1 mm . N Tamanho da telha: 618 x 816 mm
;\\‘ NAO AMARELA . i - - o o Telna Colonial Brasilit Rendimento: 2,5 telhas/m?
<@’ Na instalagdo da telha Translicida utilize calgos de fixagao de acordo com o manual técnico do produto. Espessura da telha: 6 mm
Peso da telha: 6,0 kg Pegas (_:Omp_lementares
@ MATERIAL Peso por m 15 kg/m? > Cumeeira articulada
reciclavel - inacdo minima: 0 (979 > Espigdo
Utilize com . Inclinagdo minima:  15° (27%) pig
SolarMaxxi 4+
@ Dé mais conforto ao seu projeto, com a
nossa manta isolante térmica e acustica.




TELHA
TOPCOMFORT

Vantagens e beneficios

+CONFORTO TERMICO
Reducéo da temperatura do
ambiente interno em até 4°C*

+DURABILIDADE
Tecnologia de Camada
Multifuncional™

+ECONOMIA
Redug@o do consumo de energia
gasta para climatizacédo de ambientes

OO0 @

+BELEZA
Telha pigmentada
na cor branca

/
\

FII
BT\

+PRATICIDADE
Linha completa de pecas
complementares em fibrocimento

0

* Medicoes realizadas pelo Centro Tecnologico de
Controle de Qualidade Falcéo Bauer no periodo
de 28/07/14 a 04/08/14 em casas prototipos
instaladas na cidade de Paulinia - SP

Aplicacoes

As tecnologias de fibrocimento sem amianto e térmico s&o exclusivas da
Brasilit e garantem vantagens em diversos tipos de edificagdes como:

» Residéncias » Comércios » Espacos esportivos
» Industrias » Escolas » Aviarios

Tecnologia de Camada Multifuncional

A Brasilit, em parceria com a Chemours, uma subsidiaria da DuPont,
desenvolveu uma nova geracao de telhas em fibrocimento livres
de amianto. Essa nova cobertura é fabricada com a Tecnologia de
Camada Multifuncional, que consiste na pigmentacao da camada de
fibrocimento externa com cimento branco e didxido de titanio (Ti02).
Isso proporciona uma telha com propriedades térmicas melhoradas
e, a0 mesmo tempo, um acabamento superior na cor branca. Essa
tecnologia, além de conforto, assegura maior durabilidade, pois
diferentemente de outros produtos recobertos com tintas ou resinas,
ndo sofre delaminaco ao longo do tempo.

**Patente requerida n° BR 102014013137-0

PATENTE

‘ REQUERIDA":‘

)

RECOMENDADO
PARA
AGRONEGOCIO

Informacdes técnicas

Comprimento (m)

1,83

2,13

2,44
Largura total:
Largura util:

Vo livre méximo:

Balango minimo:

Balango maximo:
Inclinagdo minima:
Recobrimento longitudinal:

e=5mm
20,3
23,6
27,1

10°(17,6%)

Para demais medidas consulte disponibilidade e prazo de entrega

Utilize com
SolarMaxxi 4+

Dé mais conforto ao seu projeto, com a
nossa manta isolante térmica e acustica.

Pecas complementares
» Cumeeira normal
Peso (kg) > Cumeeira universal
e=6 mm e=8 mm > Espigéo universal
244 25 > Espigdo universal de inicio
> Rufo
284 37,9 > Placa de ventilagéo™
32,5 434 » Passarinheira™
1,10 m > Fixacdes™
1,05 m
1,69 m
0,25m
0,40 m
5° (9%) 5° (9%) W
5a10°=0,25m

TELHAS TERMICAS DE
FIBROCIMENTO

A Brasilit inovou outra vez. Agora, a linha
de fibrocimento esta ainda mais completa,
com a chegada da TopComfort, primeira
telha de fibrocimento com propriedades
térmicas.

Ela vem de fabrica na cor branca, pronta
para ser instalada. Além de ser mais pratica,
a TopComfort tem uma caracteristica unica:
ela reflete grande parte dos raios solares
que incidem sobre a cobertura, minimizando,
assim, a troca de calor.

0 resultado é a reducdo da temperatura
interna em relacédo a externa em até 4°C,
uma vantagem que vai além do conforto
térmico, pois permite economizar energia
elétrica em ambientes climatizados, contribuindo
assim com o meio ambiente.

***Produto ndo comercializado pela Brasilit




TELHAS
SHINGLE -
TELHADO

AMERICANO

Vantagens e beneficios
a +RESISTENCIA
ao0s impactos
+LEVE
Facilita a instalagio

+SOFISTICAGAO
Valoriza 0 seu projeto

GARANTIA
a partir de 25 anos

FLEXIVEL
Adapta-se a qualquer projeto

+ECONOMIA
na estrutura

1o JOL  I\Ja

LINHA
BASIC

XT25AR

Silver Lining Timber Blend Tile Red Blend

Cedar Brown Dove Gray Moire Black

Evergreen

garantia

XT25AR Dove Gray

LINHA
DESIGN

Landmark AR Moire Black

INDEPENDENCE

Burnt Sienna Charcoal Black

SUA CASA EM ALTO ESTILO

A telha Shingle é uma solugéo sofisticada para cobertura, uma vez que alia beleza
e elegancia ao que de melhor existe tecnicamente. Sua fabricagéo é realizada com base
em uma manta asfaltica, fibra de vidro e coberta com graos minerais, conferindo
a maxima estanqueidade, protecao e flexibilidade para aplicagdo em diversos tipos
de telhados, desde curvos a outras aplicagdes como revestimento de fachadas. Sucesso
ha décadas na Europa e nos Estados Unidos, as telhas Shingle estdo disponiveis em
sete modelos, com varias opgoes de cores, em quatro linhas: Basic, Design, Solaris e Platinum.

\ 2nos de garantia /j
\ TOPLINE /

HIGHLAND SLATE

\ anos de garantia
\, TOPLINE /

Black Granite Tudor Brown

LANDMARK AR

Landmark Landmark
Resawn Shake Moire Black

Utilize com
SolarMaxxi 4+

Dé mais conforto ao seu projeto, com a
nossa manta isolante térmica e acustica.



LINHA
SOLARIS

SISTEMA COMPLETO SHINGLE

A Brasilit conta com um sistema completo
para cobertura Shingle, com:

LANDMARK SOLARIS GOLD

1 Painel estrutural em madeira - 0SB

2 Subcobertura

3 Telha Shingle

4 Sistema de ventilagao com cumeeira e aerador

Max Def Max Def
Resawn Shake Weathered Wood

‘ 5 Pecas de acabamento
@) 6 H-Clipe, ideal para garantir o correto apoio e alinhamento

7 BrasiTape, para protecao de borda

ACESSORIOS

-Lan__(_tm % {ill( Solaris Max. Def Weathefed ]

o

LINHA
PLATINUM

SHINGLE FELT SELAMAX CUMEEIRA DE VENTILAGAO MANTA AUTOADERENTE

Subcobertura, de papel impregnado com Selante elastico a base de poliuretano Proporciona a ventilagdo no telhado PARA AGUA-FURTADA
PRES' D ENTl AL SH AKE asfalto, microporos e fibras reforgadas (PU) que € utilizado para a fixagao e melhora a circulagao de ar. Manta produzida de um asfalto especial,
para telhas Shingle. e a vedagdo nas telhas Shingle. que protege o telhado contra infiltragdes

nas regides de agua-furtada.

\ 2nos de garantia J§
A\ TOP LINE /4

Chestnut Shadow Gray

PREGO 18 X 25 MM PREGO 18 X 50 MM PAINEL ESTRUTURAL BRASITAPE

Com medida especial e tratamento Com medida especial e tratamento Feito de madeira, é utilizado Manta autoadesiva aluminizada, ideal para
anticorrosdo, € utilizado anticorrosdo, € utilizado para base do sistema Shingle. vedagdo e protegdo das bordas do painel
para telhas Shingle. para cumeeiras Shingle. estrutural de madeira.

CARRIAGE HOUSE

ﬁ.- Para a instalacéo da base sdo necessarios apoios em todas as bordas ou H-Clipes*

\ anos de garantia Jg (vao entre caibros), pregos espiralados* (fixagéo em estrutura de madeira) e/ou

\, TOPLINE /

parafusos* (estrutura metalica).

H-CLIPE AERADOR
Georgian Brick Black Pearl Peca metdlica obrigatoria Proporciona ventilagdo no telhado *Produtos nao fornecidos pela Brasilit.
e para garantir o bom desempenho e melhora a circulagdo de ar.
* WCarriage House Black Pearl e alinhamento da base de madeira.




TELHAS

GRAVICOLOR

Colina

Riviera
(sob encomenda)

Vantagens e beneficios

VALORIZA
Seu projeto

+DURABILIDADE
e resisténcia

&
©

ISOLAMENTO
térmico e acstico

+ECONOMIA
Reduz o investimento
em estrutura

@ +LEVE e +RENDIMENTO
(6,2 kg/m?) na instalaco
Informagdes técnicas
Colina Riviera
Medida: 425 x 1190 mm 430 x 1180 mm
Peso: 6,20 kg/m?
Rendimento: 2,22 placas/m? 2,208 placas/m?
Largura util: 1120 mm 1000 mm
Metragem Util (por un.): 0,45 m? 0,48 m?
Inclinagdo: acima de 12°

SOLUCAQ DE ALTA TECNOLOGIA

A telha de ago GraviColor Brasilit € uma solugdo de alta tecnologia,
que possui excelente durabilidade, conforto e sofisticagao. Além disso,
apresenta um design inovador, que dispensa o uso de estrutura
pesada, o que contribui para uma grande economia com estrutura
e méo de obra. Devido a sua composicéo, as telhas gravilhadas
GraviColor refletem a radiag&o solar, ndo emitem calor e néo absorvem
umidade. A telha GraviColor esta disponivel em dois modelos:
Colina e Riviera. S&o 8 opcoes de cores com uma linha completa de
pecas para acabamento (cumeeiras, rufos etc.) e fixagdes nas
cores das telhas.

Cores disponiveis

Azul-Preta Verde-Preta Roxa-Preta

Cinza-Preta

Areia-Preta Preta Terracota Café

Utilize com

D

SolarMaxxi 4+

Dé mais conforto ao seu projeto, com a
nossa manta isolante térmica e acustica.

LEVEZA E CONFORTO
ALIADOS A EFICIENCIA

A telha de aco termoacustica TopSteel da Brasilit € uma excelente

opcao para coberturas, pois permite que o0s projetos sejam diversificados

e adaptados a diversos estilos. Além disso, é muito leve (a partir
de 3,17 kg/m?), o que facilita o transporte, a instalacdo e reduz
o investimento em estrutura. O conforto térmico é assegurado pela reflexao
dos raios solares que, dependendo da cor externa, chega a 75%.
No aspecto acustico, 0 som produzido pelo impacto direto da chuva

sobre as telhas é amortecido em até 85%. Internamente, o0 acabamento
é na cor branca e, portanto, ndo ha necessidade de forro. A telha
TopSteel esta disponivel em dois modelos: Trapezoidal e Ondulada.
A telha TopSteel Ondulada pode ser aplicada em telhados curvos.

Cores disponiveis

*Cores externas

‘

Azul Branco

*Consulte disponibilidade e prazos de entrega

Aluminio

Terracota Verde

Cor interna: Branco

Ondulada

Trapezoidal

Vantagens e beneficios

@

+ECONOMIA
Reduz o investimento
em estrutura

ISOLAMENTO
térmico, reflete 75%
dos raios solares

ISOLAMENTO
acustico, absorve 85%
dos ruidos da chuva

6
®

Composicao
1 Tinta protetora contra raios UV

2 Folha de aluminio

3 Asfalto oxidado modificado
com minerais

4 Chapa de aco galvanizado
5 Tinta protetora na cor branca

Informacg0es técnicas

Telha Trapezoidal
Peso:

Largura util:
Inclinagdo minima:
Telha Ondulada*
Peso:

Largura Util:
Inclinagéo minima:

Medidas em mm, exceto as indicadas.

* Consulte disponibilidade e prazos de entrega

TELHAS
TOPSTEEL

+LEVE
Facilita a instalagéo

a partir de 3,17 kg/m?
720 mm
15%

a partir de 3,17 kg/m?
720 mm
10%

D)



COMPLEMENTOS
E ACESSORIOS
PARA TELHADOS

Para complementar a montagem do seu telhado com
o0 que ha de melhor e obter conforto e bem-estar
adicionais, a Brasilit desenvolveu uma completa linha
de subcoberturas, caixas d’agua e componentes.

As subcoberturas SolarMaxxi 4+, LitFoil e LifFoil Plus
oferecem maior conforto térmico ao seu projeto, além
de protegerem contra goteiras, o que garante maior
seguranca em tempos de chuva forte. Ja os componentes
Selamax e BrasiTape asseguram um melhor acabamento,
auxiliando na fixacao, na vedacgdo e também nos
pequenos reparos.

1 SOLARMAXXI 4+
Manta impermeavel que assegura mais conforto térmico,
acustico e protecdo contra vazamentos ao projeto de
cobertura. Rolo de 1,2 m x 25,0 m (30 m?2).

+ CONFORTO + DESEMPENHO
+ SEGURANCA  + SUSTENTABILIDADE

Vantagens e beneficios

PROTEGAO TERMICA
E CONTRA VAZAMENTOS

ISOLAGAO
ACUSTICA

PLANETA
PROTEGIDO

VIDRO
RECICLADO

TOQUE
MACIO

PRODUZIDO
NO BRASIL

RAPIDA _
INSTALAGAOQ

2 LITFOIL E LITFOIL PLUS
Mantas impermedveis de uma e duas faces
que aumentam a protegdo contra vazamentos
e refletem os raios solares.

Rolos de 1,2 mx 8,34 m (10 m?), 1,2 m x
20,84 m (25 m?) e 1,2 mx 41,70 m (50 m2).

3 BRASITAPE

Manta autoadesiva aluminizada,

ideal para vedagdo e reparos.

Rolos de 10 cm x 10 m, 20 cm x 10 m,
30cmx10m,45cmx10me 90 cm x 10 m.

4 SELAMAX

Selante eldstico para colagem
e vedagdo (PU - Poliuretano).
Tubo de 400 g.

D
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CAIXAS D’AGUA
E ACESSORIOS

TS . SR TR SRS | INSTALAGAQ GOMPLETA
sl 7 o TNy, " GOMTODAA FACILIDADE

As caixas d’agua Brasilit possuem sistema de
fechamento da tampa que dispensa qualquer
acessorio de fixacdo, o que evita a proliferacéo
do mosquito da dengue. Faceis de instalar
e com design moderno, sdo extremamente
leves, resistentes e bloqueiam a entrada
de luz, evitando a proliferacdo de algas e fungos.

BRASILIT

PoLIETILEND 500

BRASILI:I‘;

POLIETILENDO 3

Vantagens e beneficios Informacoes técnicas Filtro e elemento filtrante
NAO SOLTA EVITA* _ Dimensdes (mm) ACOMPANHA UM e
@ pigmentos na dgua w a prolferagao Capacidade beso ELEMENTO FILTRANTE EVITA SUCESSIVAS - -y  *RESISTENGIA
de fungos nominal (litros) D d h H (k" descartvel** que deve ser limpezas na A Ay avariacaode
g trocado a cada 6 meses caixa d'agua o°- presséo hidraulica
DURAVEL 310 1000 730 600 690 75
% e resistente LEVE 500 1200 880 690 800 11,0 )
a0s impactos 1000 1490 1110 820 990 16.9 +DURABI!.]DADE VAZAO CERTIFICADO
rosca metalica até 1200 I/h PELO INMETRO
EVITA* FACIL
a proliferacéo do de limpar - D >
mosquito da dengue REDUZ SEDIMENTOS PODE SER UTILIZADO
s s m na agua em cavaletes
IMPLE!
; TAMPA CLICK
6 de instalar i \ L U ' &’mﬁ,ﬁﬁ **Na troca, o elemento filtrante descartavel é vendido separadamente.
K J E recomendada a troca do elemento filtrante a cada seis meses ou quando for observada a redugéo no fluxo de dgua.
* Somente quando utilizada com Tampa Click Brasilit H

Torneira de boia

Mais facilidade na hora de instalar.
Sistema 2 em 1, para hitolas 1/2” e 3/4” em uma Unica peca.

ry
2

Utilize o filtro de &gua Brasilit 9. 34"
e mantenha o seu reservatorio limpo.

> D = Didmetro maior
» d = Didmetro menor
» H = Altura da caixa com tampa

> h = Altura da caixa sem tampa

Em conformidade com as Normas NBR 14799 / NBR 14800.
* Caixa vazia com tampa




SOLUGOES PARA
CONSTRUCAO
INDUSTRIALIZADA

PLACA CIMENTICIA

Aplicacoes

Exteriores Interiores

> Paredes externas > Paredes internas
> Fachadas > Bevestimentos

> Sidings > Areas molhaveis

> Platibandas > Dutos e shafts

> Beirais

Vantagens e beneficios
+RESISTENCIA +PROTECAO
3 umidade livre de micro-organismos
+RESISTENCIA +FLEXIBILIDADE
a a0s impactos pode ser utilizada inclusive
o= em superficies curvas
| +ISOLAMENTO
@ +DURABILIDADE @ térmico e acustico
RESISTENTE
a0 fogo

Dimensoes, pesos e aplicagoes

Espessura (mm)*** Comprimento (mm)**

Nominal Real

2000 1995**

6 2400 2395

3000 2995**

2000 1995**

8* 2400 2395
3000 2995**

2000 1995**

10* 2400 2395
3000 2995**

1o% 2400 2395**
3000 2995**

* Placas disponiveis com bordas longitudinais rebaixadas para juntas invisiveis / **Podera variar +/- 1 mm / ***Todas as espessuras disponiveis poderao ter variagdo de +/- 10%

PRATICIDADE, CONFORTO
E RESISTENCIA PARA 3
AS MAIS VARIADAS APLICAGOES

A placa cimenticia da Brasilit é a Ginica 100% impermeabilizada
e oferece alta qualidade até mesmo para os projetos arquitetdnicos
mais elaborados. Sua grande variedade de medidas, rapidez
na montagem, leveza que permite reducdo nas fundagoes
e estruturas, flexibilidade arquitetonica e compatibilidade com
novas tecnologias fazem da placa cimenticia impermeabilizada
uma solug@o altamente eficiente para os mais diversos tipos de
acabamentos e valorizam ainda mais a obra.

Largura (mm)** Peso por m? (kg)
Nominal Real
1200 1195** 10,2
1200 1195** 10,2
1200 1195 10,2
1200 1195** 13,6
1200 1195** 13,6
1200 1195 13,6
1200 1195 17,0
1200 1195** 17,0
1200 1195 17,0
1200 1195** 20,4
1200 1195** 20,4

LINHA COMPLETA DE

ACESSORIOS BRASILIT

Sistema de tratamento de juntas

Slstema para Tratainento
e Juntas Invisiveis Brosiit

Para projetos que exigem uma parede com acabamento liso, a Brasilit
dispde do Sistema para Tratamento de Juntas Invisiveis, que oferece
produtos de qualidade para garantir estanqueidade, evitar fissuras
e proporcionar excelente acabamento. As placas cimenticias da Brasilit
com bordas rebaixadas oferecem o recuo necessario para a obtengao
de superficies continuas em paredes e forros.

0 sistema utiliza massa para junta, que possui fibras sintéticas em sua
composicéo e cuja formulacéo é exclusiva da Brasilit, oferecendo mais
resisténcia e evitando a formacao de trincas nas paredes.

Ainda fazem parte desse sistema o cordao delimitador, o primer, as fitas

FibroTape (larguras de 5 cm e 10 cm) e a massa para acabamento de

junta. Contamos também com o sistema de juntas aparentes. Ideal para
utilizacéo em projetos que valorizam a placa cimenticia aparente, esse

sistema é composto por um primer, o Selaprimer, além do Selamax
Fachada (selante elastico hibrido).

Legenda

1 Massa para junta

2 Massa para acabamento

3 Primer

4 Corddo delimitador de juntas
5 Fibrotape

6 Selaprimer

7 Selamax Fachada

Perfis e fixadores

PERFIS NAO ESTRUTURAIS DE AGO

0s montantes e as cantoneiras da Brasilit sdo produzidos em aco
galvanizado de alta qualidade, possuem 0,50 mm de espessura
e revestimento Tipo B (Z275). Disponiveis em barras de 2,70 m,
bem como em medidas especiais, sdo ideais para 0 uso na
execucdo de shafts e de outros pequenos fechamentos internos
ndo estruturais com pé-direito de até 3 m, em que é possivel
utilizar uma estrutura mais leve, de menor custo e de rapida
execucao.

PERFIS ESTRUTURAIS DE AGO

0s guias e os montantes da Brasilit sdo produzidos em ago
galvanizado de alta qualidade, com 0,95 mm de espessura
e revestimento Tipo B (275 g/m?). Disponiveis nos tamanhos
90, 140 e 200 mm, em barras de 3 metros, bem como em
medidas especiais, eles atendem as principais necessidades
de quem escolheu um sistema rapido, pratico e sem desperdicios
para realizar a sua obra.

SISTEMAS DE FIXAGAO

Com a preocupacéo de oferecer ao mercado um sistema completo,
a Brasilit apresenta a linha de parafusos autobrocantes e com
revestimento anticorrosao para a fixacdo das placas cimenticias.
Possui ainda o rehite repuxo em aluminio, ideal para a fixacao

de perfis de Drywall em alvenarias e lajes, especialmente no
Sistema para Shaft. A Brasilit também dispde do parafuso
metal/metal, ideal para a fixacao dos perfis metalicos.

Legenda
8 Rebite 11 Parafuso autobrocante com asas*
9 Parafuso metal/metal 12 Perfis estruturais de ago

10 Parafuso autobrocante sem asas

* Disponivel com 96 e 500 horas de resisténcia a corrosao

D)



SOLUGOES PARA
CONSTRUGAO
INDUSTRIALIZADA

PAINEIS MASTERBOARD

Vantagens e beneficios
+RAPIDEZ BO0
na execucao da obra y

REDUGAO
de desperdicio

FACILIDADE
na instalagéo

+RESISTENCIA
a0s impactos

©00
60

SUPORTA
elevadas cargas
distribuidas

PERMITE
vencer grandes vaos

ISOLAMENTO
térmico e acustico

ACABAMENTOS
Aceita diversos tipos

RESISTENCIA E VERSATILIDADE
PARA ATENDER A TODAS
AS SUAS NECESSIDADES

0 rigoroso sistema de controle de qualidade Brasilit confere aos painéis
Masterboard caracteristicas ideais para o uso interno na construcéo
de lajes secas, mezaninos e divisorias. Sao fabricados com madeira
sarrafeada, proveniente de producéo ecoeficiente. Também disponiveis
na medida de 1,20 x 2,50 m, em conformidade com a maioria das
especificacdes, 0s painéis Masterboard Brasilit ampliam ainda mais as
possibilidades de uso e modulago, atendendo as exigéncias de arquitetos,
engenheiros e outros profissionais especificadores. Um conjunto de
vantagens que vocé ndo encontra em nenhuma outra solugéo. No caso
de ambientes sujeitos a umidade, a impermeabilizacdo do painel na
obra é obrigatoria, tanto na superficie quanto na espessura, ao longo
das bordas e internamente, em eventuais furacoes para a instalacio de
caixas de luz, tomadas, torneiras, etc.

Masterboard em pisos

Com o Masterboard, vocé determina a espessura do
painel de acordo com a carga exigida pelo ambiente
e a quantidade de apoios necessarios ou disponiveis.

Cargas maximas de utilizagao distribuidas por painel

Espessura  Comprimento Largura N° de apoios Carga maxima
(mm) (mm) (mm) (kg/m?)
23 2400 1200 4 300
40 2000 e 2500 1200 3 500
40 2750 e 3050 1200 4 500

Linha Brasilit de acessorios para fixacao

Parafusos autoperfurantes

Uma solucdo mais pratica e econdmica,
que permite a fixagao dos painéis
diretamente em perfis metalicos, sem
a necessidade de outros elementos de
fixacdo, como presilhas ou porcas.
Caixa com 100 pecas.

Kit de presilhas

Método de fixagdo mais tradicional em
mezaninos, oferecendo boa resisténcia
e seguranca na instalagdo.

Pacote com 60 Kits.

)
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USOS E APLICAGOES

Solugoes para telhados

Fibrotex Ondina Ondina Plus
r"{ I ‘l‘ - x
f!m\ / | V\
,!\j !114 ;F I E
EEFEEEF] .-Q__W :
-Residencial -Residencial -Residencial

@® ® @®

Kalhetdo 90 Translucidas Colonial

. o S )

/ / I \e
JHRNERN o A)
-Residencial -Residencial -Residencial
-Institucional™ -Institucional™
-Comercial/Industrial -Comercial/Industrial

*Escolas, hospitais, espagos esportivos

Solugdes para Construgdo Industrializaca

Residencial/Ondulada

-Residencial
-Institucional*
-Comercial/Industrial

0@

TopComfort

IR
AN

,Z;'. 1.3&3

E I FFITL

-Residencial
-Institucional*
-Comercial/Industrial

Placa Cimenticia Painel Masterboard
Construgéo Completa LSF Complemento de Telhado Construgéo Completa LSF
Fachadas Vedagéo (Platibandas, Beirais, etc} Lajes, mezaninos e divisorias

Fachadas Revestimento Revestimento (decoragéo)

Shafts

Onda 50

-Residencial
-Institucional*
-Comercial/Industrial

@0
Q0@

Shingle
-Residencial
-Institucional®
-Comercial

Maxiplac

-Residencial
-Institucional*
-Comercial/Industrial

PO
Q0@

GraviColor

o

-Residencial
-Institucional™
-Comercial

Kalheta
i __)
-Residencial
-Institucional*
-Comercial/Industrial

0@

TopSteel

-Residencial
-Institucional*
-Comercial/Industrial

Kalheta 49

r'\.
LJ‘__}

-Residencial
-Institucional*
-Comercial/Industrial

Revestimento

)
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SAINT-GOBAIN

Rede de Vendas: 0800 11 6299 / www.brasilit.com.br /Brasilit Saint-Gobain

Julho/2017 | Todas as informagdes e imagens contidas neste material sdo de propriedade da Brasilit.

Pode haver variag&o de cores no processo de impressdo do material.
A Brasilit podera alterar as informagoes contidas neste catalogo a qualquer momento quando julgar necessario.

Para orientagtes completas sobre a instalagdo dos produtos Brasilit, consulte o site www.brasilit.com.br.

/BrasilitOficial




